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	1.
	Mobilni operacijski stol za endoskopiju 
	Br. strane u katalogu

	1.1.
	Mobilni OP stol univerzalni sa centralnom pločom, elektrohidraulički upravljan putem kablom spojenog daljinskog upravljača. Ploča stola djeljiva u najmanje 4 sekcije: sjedna sekcija, ploča leđa iz dva dijela, dvodjelne ploče nogu. Sjedna sekcija sa ginekološkim izrezom minimalne dubine 35 cm. 
	

	1.2.
	Ploča stola izrađena od materijala koji omogućava radiografsko snimanje cijelom duljinom sa ugrađenim tunelom za rtg kazete sa mogućnošću umetanja kazeta s obje strane. 
	

	1.3.
	Dodatna upravljačka ploča smještena na stupu OP stola. Opremljena istim funkcijama kao i ručni upravljač. Panel ima sustav koji sprječava slučajno korištenje.
	

	1.4.
	Brzo spajanje sekcija stola pomoću higijenskog klik sistema i cilindričnih pinova.
	

	1.5.
	Ploče stola opremljene sa šinama za prihvat raznog pribora
	

	1.6.
	Akumulatorska baterija koja se može puniti. Za rad minimalno 50 -60 ciklusa, ugrađena u op stol. Nivo napunjenosti baterije elektronički vizualno signaliziran. Punjač baterije ugrađen u bazu OP stol. 
	

	1.7.
	Baza stola T oblika opremljena sa 3 antistatička kotača promjera minimalno 100mm. Minimalno jedan okretni kotač za lakše pokretanje baze stola. 
OP stol na četiri podesiva pina koja se izvlače i fiksiraju na podlogu. 
	

	1.8.
	Zaključavanje odnosno podizanje kotača se aktivira pomoću 4 nožice za izvlačenje s pedalom smještenom na bočnoj strani postolja, što jamči stabilnost stola tijekom rada. Aktiviranjem središnje kočnice stol se podiže za 10 mm kako bi se stabilizirao radni prostor.
	

	1.9.
	Konstrukcija op stola izrađena iz inox materijala AISI 304. Poklopac baze otoporan na udarce, mora omogućiti lagano čišćenje. Maksimalne dimenzije baze 980 mm x 580 mm s minimalno 70 mm dubokim udubljenjima s obje strane da bi se omogućio lakši pristup kirurgu.
	

	1.10.
	Duljina ploče stola (uključivo ploču glave) maksimalno 1850mm
	

	1.11.
	Širina stola sa bočnim šinima najviše 580 mm
	

	1.12.
	Napajanje : 230V; 50/60Hz. 
	

	2.
	Elektro regulacija: 
	

	2.1.
	Visina stola podesiva sa podloškama 700 mm ili niže do 1010 mm ili više
	

	2.2.
	Lateralni nagib 30° ili više
	

	2.3.
	Trendelenbug/Antitrendelenburg: mininalno +/- 40° 
	

	3.
	Ručna regulacija ili regulacija putem plinske opruge: 
	

	3.1.
	Nagib ploče leđa podesiv od + 85° do -45° ili više
	

	3.2.
	Nagib ploča nogu podesiv od +20° do -90° ili više
	

	3.3.
	Longitudinalni pomak min. 300 mm sa sustavom koji spriječava slučajno pomicanje stola 
	

	4.
	Nosivost OP stola 225 kg i više, statičko opterećenje 270 kg i više 
	

	4.1.
	Minimalna težina OP stola 220 kg 
	

	5.
	Podloške stola antidekubitalne, mekane od memorijske pjene, zavarene ultrazvučnim zavarivanjem, mogu se skinuti s operacijskog stola i montirati jednostavnim klik sistemom. Debljina podloški minimalno 80 mm
	

	6.
	Oprema i pribor:
	

	6.1.
	Daljinski upravljač kabom spojen s funkcijom sprječavanja slučajne uporabe, sam se deaktivira nakon 30 sekundi. Opremljen diodnim indikatorom stanja baterije. Upravljač s gumbom za promjenu orijentacije OP stola i gumbom za '0' položaj - 1 kom 
	

	6.2.
	Tipka za podešavanje Trendelenburg položaja označena drugom bojom (od ostalih tipki) za sigurnost u hitnim slučajevima.
	

	6.3.
	Nožna papučica sa minimalno tri funkcije ( visina, TR/AnT, lateralni nagib : - 1 kom 
	

	6.4.
	Dvodjelne ploče nogu sa podloškama sa minimalnom abdukcijom 180º ( ± 3º) - 1 kom 
	

	6.5.
	Držači nogu po Goepelu - 2 kom 
	

	6.6.
	Držači nogu, podesivi plinskom oprugom za vrijeme OP zahvata sa automatskim podešavanjem pozicije koljena, sa zaštitnom čizmom, jednoručno namještanje, nosivost veća od 180 kg. Sa višekratnim podloškama i kopčama za spoj na šinu. 
Mogućnost zakretanja za 360° na bočnom prihvatu. 
Raspon litotomije od -30º do 80º
	

	6.7.
	Ploča za ruku sa mekanim podloškama - 1 kom 
	

	6.8.
	Anesteziološki zaslon - 1 kom 
	

	6.9.
	Infuzijski stativ- 1 kom 
	

	6.10.
	Manžeta za ruku - 1 kom 
	

	6.11.
	Radijalna stezaljka - 3 kom 
	

	7.
	Klasa proizvoda IB, Stupanj zaštite IP-X4 
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